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Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir folgendes
zu beachten:

Original-Ersatzteile von F &S verlangen.

Nur die bekannte Prézision der F & S-Ersatzteile gibt die Gewdhr fir
einwandfreie Funktion-des Motors. Sie bewahren sich und lhre Kunden
vor Unannehmlichkeiten, denn bei Verwendung von Imitationsteilen
erlischt jede Garantie.

Genaue Angabe des gewiinschten Teiles.

98 cem Sachs-Motor

d - i g
Modell 32 - ohne Kickstarter Genaue Angabe der Teilenummer.
In Zweifelsfdllen Muster einsenden.

Auftriige fir Sachs-Motor-Teile gesondert einsenden, nicht mit Auf-

tréigen fiir andere Abteilungen.

Bei Garantiefdllen defektes Teil einsenden. Garantie erstreckt sich
nur auf Ersatz von Teilen, nie auf Arbeitslohn und Fracht.

Motor-Torpedonabe
Reparaturen werden billigst berechnet.

Kostenvoranschlag wird nur auf Wunsch erteilt.

Reparaturen und Teilelieferungen erfolgen nur gegen Nachnahme

ab Lager.

Im Gbrigen gelten unsere bekannten Lieferungs- und Zahlungs-

bedingungen.

Vorderrad-Bremsnabe
vV 100




Tafel 1

2v059Q

i

|5
286965

2i0 127

244390

@ 232170

ram il

1735030

V232120

232020

252 140

L) 244780

233021

znof'ﬁ?
r

;

244390 ouos78

Z’M‘ 8z0

244780

232220

( 232200

50600

N 5 244 301

252250
232 180

233025 8%9007

240620

240290

o

| i
945020 225140

Q

. ~

. -
242200

240010

2#}0.60

.'51'65?0i

Gehduse

Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stick | pro 100 Stiick
. in gr
232020 | Lagerrolle 4 ¢ x 6 fir Hauptwelle Kupplungs-Seite | 13 é0
232120 | Rollenlager-AuBenring fir Hauptwelle Kupplungs-
s TR BRI Y ) L U LR B 1 1200
232140 | Lagerrolle 4 ¢ x8 fir Hauptwelle Magnet-Seite .. | 15 80
232150 | Schulterlager L 17 fir Kurbelwelle ................ 2 5600
232151 | Schulterlager 168 ¢ (fir Rep.) .........ccoovuit, 2 5 600
232152 Schulferlager 16,2 o Wor Bepd) - i smmmin misn 2 5600
232170%) | Schulterlager E 15 m. Kugelkéfig ohne Innenring .. ] 2500
232 180*) | AuBenring fiir Schulterlager L17 ................ 2 2 400
232190*) | AuBenring fir Schulterlager E15 ' 1 1400
232 200*) | Innenring fir Schulterlager L17 .................. 2 1500
232 200*) || Innenring 6230 sthib-bRepeii. . .. e einmian, AN 2 1500
282 202%) | Innenting 168 & (Fir Bepd il stel i oot bades 2 1500
232 220*) | Kugelkéfig mit Kugeln fir Schulterlager L17 ... .. 2 1700
232250 | Rollenlager-AuBenring fir Haupiwelle Magnet-Seite | 1 2000
233021 Biichse For Schalthebel ... ALl sasbededd 00100 ] 800
233025 |Bichse fir Vorgelegewelle Magnet-Seite ........ 1 720
240010 | Stiftschraube M6 x 15 fir Zylinderbefestigung .. .. 4 400
240290 | Stiftschraube M8 fiir Einhdngeblech .............. ) 1100
240590 | Zylinderkopfschraube fir Gehéausedeckel ........ 9 440
24000 SEREERRGUBE B i e e et e 1 2200
240771 Schraube fir Olablal i IO 5 O 1 300
24300 NREENIS . o e e L L 3 550
244 301 Stopfbiichsenscheibe fir Kurbelwelle .............. 2 600
244390 | Zwischenscheibe fir Hauptwelle Kupplungs-Seite .. 2 380
244780 | Zwischenscheibe fir Hauptwelle Magnet-Seite .. .. V, 450
244820 | Beilagscheibe fir Dichtung 250600 .............. n. Bedarf 70
245060 | Federring M 6 fir Zylinderbefestigung ............ 4 50
45190 S Zahii BiDe FEA R ... ... BERISRIITERD, 05 10 1 60
249 260 " |lLagerzapfen fir Schaltgabel . ......c.coi0.nl 1 700
249280 | Kerbstift fir Schaltgabelanschlag ................ 1 300
250 211 Dichtung fiir Gehéusedeckel .................... 1 100
250262 | Dichtungsring fir Kurbelwelle (s. Abb. 250 26IJ 2 500
250 462 | Dichtung fir Gehéuse ...... Ll 1 150
250 600 | Dichtungsring for Hauptwelle Magnel Sene ...... 1 250
270121 Abdeckblech fir Gehdausedeckel 1 5700

*) Teile einzeln nicht lieferbar, bei Ersatz kpl. Lager einbauen.




Gehause

Teile-Nr.

Gegenstand

Stiick

Gewicht
pro 100 Stiick
in gr

286 942

286 952

286 966

316570
849 001
945020
949 575
1735030

Neuve Gehiiusehilften werden nur zusammen geliefert (286942 und 286 952). Alte
Gehdusehilften kénnen zum Teil repariert, wenn nicht mehr méglich, erseizt werden.

Gehduseteil Magnel-Seite komplett . ..

besleht aus:

x 211 053 Gehdusaleil-Magnetseile
x 232 150 Schulterlager L 17

232 250 Rollenlager-AuBenring
233 025 Biichse

240 010 Stiltschiraoben

240 290 Stiftschrauben

240 620 Stiltschraube

244 301 Stopfbiichsenscheibe

x 244 780 Zwischenscheibe

x 244 820 Beilagscheibe

x 250 262 Dichlungsring
%
%

MM KK AKX

250 400 Dichlungsring

1
1
|
1
2
2
|
1
1
1
l
1 x B49 001 Fellprelinippel

Gehiiuseteil Kupplungs-Seite komplett ...........

besteht aus:

1 x 211 063 Gehiuseieil Kupplungs-Seite
x 232 120 Rollenlager K\uf{ernrinq
x 232 150 Schulterlager L 17

x 286 791 Kugellaufbiichse

233 021 Bichse

240 010 Stiftschraube

240771 Schraube

244 201 Sfop(bﬂrllwuschﬂ_iho
244 350 Zwischenscheibe

249 260 Lagerzapfen

24% 280 Kerhstift

x 250 262 Dichlung

x 949 575 Pafihiilse

% 1735030 Dichtung

Gehdusedeckel komplett

besteht ous:

1 x 211 078 Gehdusedeckel
1 x 270121 Abdeckscheibe

Mutter M é fir Zylinderbefestigung

® MMM XX

k.

FattpreBuippaliemt . sappilaapbalioils i &

Federring fiir Einhdngeblech
Paf3hilse

Dichtungsscheibe fiir Olablafl ... ........ SO

— o N RS B

75 000

97 000

3700

200
200
150
400
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Sachsmotor-Spezialol

Sachsmotor-Getriebefett

bei unseren Ersatzteilelcigern
erhadaltlich

Verzeichnis der Ersatzteilelciger siehe
vordere Umschlag-Ilnnenseite
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Zylinder, Kolben, Kurbelwelle

Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stick | pro 100 Stick
in gr

213072 | Zylinderkopf . ST R B L 1 6300
215021 | Kolbenring 480m nmmcl i L R A A BN 500
215035 Kolbenring 48,5 ¢ 1. Ausschliff .................. 2 500
215036 |Kolbenring 49,0 2. Ausschliff .................. 2 500
215037 | Kolbenring 49,5 3. Ausschliff .................. ol 500
ISR L Eabefibolen. .. ... 0orh: tesdia i i i 1 2 600
ORN0EE I FEdertallar ... ... .. 5o e e it 4 re 1 60
2915070 | | Emnschiraobstutzen  © 0 as RaIa S s kG 1 4 400
231 081 KEanusktifh . ..co.  Rtldecen S 8 b RO sl S 1 500
299150 - | Schulledlager AP . srndamant o Wabeass -ulish 2 5600
232151 | Schulterlager 16,8 ¢ fiir Reparatur ............... | 2 5600
232152 | Schulterlager 169 ¢ fir Reparatur ............... | 2 5600
233083 | Bichse fir Plevelstange (s. Abb. 233081) .......... 1 700
239 051 Dekompressorfeder .......qeaeraisiiian 1 100
240010 | Stiftschraube M 6 fir Vergaserbefestigung ......., 4 550
242000 | Sechskantmutter M 10 x1 fiir Kurbelwelle

MAaenelenilan i il i e e i s 1 800
242250 | Sechskantmutter M 10 x1 links for Kurbelwelle

AnTiehsse o o i aE L SRR ke SR 1 800
20PN Gibrodkashibs ) . o lcon donen, g S e, b als 1 "0
244 281 Dichtungsblech auf Kurbelwelle Antriebsseite . ... 1 150
244291 | Dichtungsblech auf Kurbelwelle Magnetseite ..... 1 100
244 301 Stopfbiichsenscheibe fir Kurbelwelle ............. 2 600
244 420 | Sicherungsblech fiir Kurbelwelle Antriebsseite .... | 1 100
244 580 | Zwischenscheibe fiir Kurbelwelle 0,1 mm .......... o Bedaif 16
244 581 ” - 4 1 LT T R SR 24
244 582 i % 7 0.3 210100 48
244 583 > o ; U5 i e 80
244 584 2 3 5 T ERT 71 DO e e 128
245000 | Sicherungsring for Kolbenbolzen.................. 2 20
i L IS SRR Sl s e e e e 1 20
245143 | Zahnscheibe FZA 6 fir Vergoserbefeshgung =ik o 35
246 011 Scheibenfeder fir Kurbelwelle Magnetseite ... ... 1 100
246050 | Scheibenfeder fir Kurbelwelle Antriebsseite ... ... 1 60
250121 | Dichtung fur Zylinderflansch ...................... 1 90
250230 | Dichtung fir Ansaugstutzen ... ... 1 25
250262 | Dichtungsring fir Kurbelwelle (s. Abb 25026]] 2 500
250312 Dichtungsring fiir Schraube zum Zylinderkopf . 4 150
250370 | Filzring fir Kurbelwelle Magnetseite .............. 1 60




Zylinder, Kolben, Kurbelwelle

Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 Stick
in gr

250380 | Filzring fir Kurbelwelle Antriebsseite ............. 1 20
286'622 | Kolben mit Ringen 48,0 0 ... viiei v, .0 i any 1 12 000
286741 Zylinder komplett ‘mit Zylinderkopf .............. 1 288100
287 631 Zylinigher o i <55 G i BRI PN v s e R 1 266 000
288 656 | Kolben-mit Ringen 48,5 ¢b 1. Ausschliff ............ 1 12 000
288657 | Kolben mit Ringen 49,0 ¢h 2. Ausschliff . ........... 1 12 000
288658 | Kolben mit Ringen 49,5 ¢h 3. Ausschliff ............ 1 12 000
288860 | Kurbelwelle komplett mit Plevelsiange (40er Pleuel)

(Kurbelwelle mit 30er Plevel 286845) . ........... 1 109 200
299075 | Dekompressor-kampledbio oo, oo CD V0L osand 1 5300
316570 | Mutter M 6 fiir Vergaserbefestigung .............. 2 250
HU P30 | Schroube fir Zyhinderkapt i o .. . . . ok e 4 3800

Wichiig! ]

Bei Zylinder 287 631 ohne Zentrierrand nur Zylinderkopf 213072 ohne Eindrehung

verwenden.

Bei alten Zylindern mit Zentrierrand erfolgt Lieferung des neuen Zylinders ohne
Zentrierrand 287 631 mit Zylinderkopf ohne Eindrehung 213 072.
Einzelteile der Kurbelwelle sind nicht lieferbar.

Beim Umbau des 74 ccm-Motors ab Motor-Nr. 36150 in einen 98 ccm-Molor sind
folgende Teile auszuwechseln:

NMummer

Mummer

fiir 75 ccm fiir 98 ccm
PAN T <[ (R B SRR T T L e L 287180 286 741
Kol ot i 286 900 286 522
Kalasibalran sl L. oo ol TR 216 000 216010
Pakagivecear. 5 . 1. W LSOO e 0 o 292070 292075
Vargiehratuien b . | onadasdatil et LBl 267 144 od. 45
Zandhbal . 4. L., G R e SRR 286 982
Katepiily, . b o . s LTS IO R Ol el 1001 722 (28-zhg)
Typaliichill 5 . Bocoln . A e 299 001 299 241

10

ANLEITUNG

for den Austausch

von Kolben und Zylinder beim 98 ccem Sachs-Motor

(-

Bei der Demontage von Kolben und Zylinder ist folgendermaBen vorzugehen:
Alten Zylinder demontieren und Gehéusedffnung mit einem Pulzlappen sorg-
faltig abdecken, damit kein Fremdkérper in das Kurbelgehduse fallt. Kolben-
bolzensicherung entfernen und Kolbenbolzen mittels Abzieher herausdrehen.
Niemals mit Durchschlag und Hammer den Kolbenbolzen entfernen, da hierbei

regelméBig die Plevelsiange verbogen wird.

Es ist zwecklos, einen neven Kolben in einen nicht nachgehonten Zylinder zu
montieren. Das gleiche gilt auch fir das Auswechseln von Kolbenringen, denn
ein viele tausend km beanspruchter Zylinder ist oval ausgelaufen. Der neue
Kolben und auch die Kolbenringe werden sich nie mehr einwandfrei dem Zylinder
anpassen kénnen. Die Folgen davon sind: Schlechte Leistung, Kolbenklappern,

Festbrennen der Kolbenringe usw.

Bei der Montage eines neuven Kolbens und Zylinders ist folgendes zu beachlen:
Dichtungsriickstéinde an der Gehéuse-Dichtfliiche entfernen und neue Dichtung
auflegen, Kolben auf ca. 60 erwérmen, in richtiger Stellung iiber das Plevelauge
stilpen und Kolbenbolzen mittels Kolbenbolzenabzieher montieren. Obacht
geben, ob der Kolbenbolzen auf beiden Seiten die Ringnute fir die Sicherungen
freigibt, dann Kolbenbolzen-Sicherungen einfihren. Zylinder auf anhaftende
Fremdkérper untersuchen.

Zylinderlaufflache leicht einélen.

Kolbenringe in die richtige Stellung zu den Ringsicherungen bringen und dann
Zylinder durch leichte Drehbewegungen iber den Kolben stilpen. Zylinderbe-

festigungsmuttern (iberkreuz anziehen, damil keine Verspannungen auftreten.

Beachten Sie, daB auch bei Kolben- und Zylinder-Erneverung der Motor neu

eingefahren werden muf3. Es gelten also die hier Ublichen Einfahrvorschriften.

1
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Kupplung, Getriebe

Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 Stiick
; in gr
234172 | Kleines Schaltrad, 23 Zéhne, Modul 2 ............ 1 8700
(s. Abb, 234171)
234290 | Grofles Schaltrad, 26 Zéhne, Modul 2 ............ 1 13700
234910 ' Hauptardtiebsrad ... 0L e e s L v 1 14 000
236 440 | Kettenrad 48 mm Kettenlinie, 11 Zéhne .......... 1 8 800
(weitere Kettenrdder siehe Tobelle Seite 33)
237153 | Vorgelegewelle, 9 und 13 Zdhne, Modul 2 ..%..... 1 13 500
(5. Abb. 237151)
257180 I Houptele B mny - e i S e G s 1 12000
239050 T Kuppiungstoder: o tortman DR pSagn hisnn e, 6 200
240432  TSiallschvaibin INGGR 32 .l s 1 100
240 632 | Schraube fir Schaltgabel ............. T A 1 1300
242000 | Mutter M10x1 for Hauptwelle .................. 1 800
242031 Stelimper M0 . . e 1 200
242270 | Mutter M 12 x1 fir Vorgelegewelle .............. 1 500
24230 Mutter fir Kugellaufbiichse M 20,8 x1 links ........ 1 800
244 060 Zwischenscheibe fir kleines Schaltrad 0,5 mm . ... |n. sedarf 53
244 061 i 7 & W 03 mm .... 32
244 062 ,, 4 G . 08 mm .... 84
244 063 - = o i 04 mm ... 42
244 064 b i 2 2 06mm ....|w = 63
244 065 i’ P i 7 ST T e [N 106
244 461 Dichtungsscheibe fiir Kugellaufbiichse (Sternscheibe) | 1 150
[s. Abb. 244 460)
244 470 | Abdeckkappe fir Dichtung am Schalthebel ...... 1 150
244 480 | Federscheibe fir Schalthebel .................... 1 60
244510 | Sicherungsscheibe fir Kupplungsnabe ............ 1 100
244520 | Sicherungsscheibe fir Kugellaufbiichse ........... 1 200
244755 | Anlaufscheibe fir Hauptwelle und kleines Schaltrad 1 270
244810 | Zwischenscheibe fiir groBes Schaltrad 0,3 mm .... |n. Bedart 35
244 BT] " " " H 014 mm .... " " 47
244812 " oyl i 05 mm .... 59
244813 i n o 06 mm .... 71
244815 |- ii L isks " 08 mm .... 94
244816 " i i L5 S S 118
245028 IZahiBeHBIBe BIRE .. i i mnE oo ) 35
246 011 Scheibenfeder fir Hauptwelle .................. 1 100
246050 | Scheibenfeder fir Vorgelegewelle .............. 1 60
247 000 | Beilagering fiir Schaligabel ...................... 1 400
13



Kupplung, Getriebe

Gewicht
Teile-Mr. Gegenstand Stiick pro 100 Stiick
in gr
82 L Kupplungshebal . ovl oA el G badloadi e 1 9300
249730 | Kerhnogel BB 3 Q%18 ..... 0. son s dumadsialn 1 100
209250 " < Dylickestift T0r ' Kupplungs o L LSk oo S 0y 1 1500
250200 | Dichtungsring fir Schalthebel ................. .. 1 10
250290 | Dichtungsschnur fir Kupplungshebel .............. 1 30
SR Sehoitlschmiba .. .. o o e SR 1 6000
200 LEasmEmathe TR U T 1 6 500
259040 A ¥erschlufiblech .......... s el SR S R e 2 600
e S SRR e e S B 1 6900
259160 | Federteller (nach Aufbruch ersetzt durch 659 040) .. | 1 8700
257210 | Nutenstein fir Schaltgabel ....................0. 2 250
260100 | GroBer Kupplungskork ..... ... om0 000000 32 30
260110 | Kiemsi iupplungsiork “. o 000 T L AR 32 15
prgi e Ll U et ot i e g ol 1 500
28679 Kugellaufbiichse mit Lager L15 .................. 1 6100
286 931 Schaltgabel (mit 2 Nutensteinen 259210) .......... 1 3200
287103 SehEinenElRemnlet: Lol L 1 4700
287132 | Korklamelle komplett
(nach Aufbruch ersetzt durch 686090) .......... 2 5200
287160 | AuBenlamelle komplett
(nach Aufbruch ersetzt durch 686185) .......... 1 10100
207960 ROHBLIBENEENGNSE - G i o i e i e 1 47 000
288200 | Raderpaar mit Kupplungsgehéuse ................ 1 61 000
besteht ous:
1 x 234 310 Hauptaniriebsrad
1 x 287 940 Kupplungsgehduse
1733060 | Federring M10 fir Hauptwelle .................. 1 300

14

Vorgelegewellen

fiir unsere Fahrradmotoren 98 ccm ohne Kickstarter

Die noch in beschrénktem Umfange vorhanden gewesenen Vorgeleg'ewellen
Nr. 237 151/152 sind nach endgiltigem Aufbrauch jetzt nicht mehr lieferbar. Zur
Neueinfihrung gelangt die mit unserem Motor Modell 50 herausgekommene

Vorgelegewelle 237 153 an Stelle 237 151/152
und das kleine Schaltrad 234 172 an Stelle 234 171.

Beide Teile missen immer zusammen abgegeben werden.

Das bisherige grofie Schaltrad 234290 ist bis auf wéireres noch’ zur Verfiigung.
Es kann auch zusammen mit der neven Vorgelegewelle 237 153 und dem neuen
kleinen Schaltrad 234172 verwendet werden. '

Nach Aufbrauch des noch vorhandenen Bestandes wird das bisherige grofie
Schaltrad 234 290 durch die vorgesehene neue Ausfihrung 234 291 ersetzt.

Bei Motoren, die vor 1945 geliefert wurden, (also Nummern unter 1020 000) sind

nicht austauschbar:

bish. kleines Schaltrad 234171 ..zur neuen Vorgelegewelle 237 153
neuves kleines Schaltrad 234172 zur bish. Vorgelegewelle 237 151
neues grofes Schaltrad 234 291 zur bish. Vorgelegewelle 237 151

Im Bedarfsfalle muB also eine neve Vorgelegewelle 237 153 mit einem neuen
kleinen Schaltrad 234172 und zweckmiBigerweise ein grofes Schaltrad 234290
(bzw. spéter 234 291) bestellt werden. : :

Zu der Vorgelegewelle 237 153 muf} jeweils die Sternscheibe 244 461 mitbezogen
werden.



Vergaser

Tafel 4
Gewicht
Tei[eer. _ Gegenstand Stick | pro iLDngtuck
239 1005 3 iPruckBelign - . ooy e e 1 20
232120 | Klemmfeder fir Schwimmernadel ................ 1 12
239510 | hedey seaEkalben . T s 1 100
24073 L SElERaalE O M R T A 1 450
24067275 | Nersamibeehgnuba b, At SRR asns . nan o 1 300
240760 | Zylindstiopfschravbe .. ..o..ov el 0 2 250
242:0714" | Mutter #fiir. Stellschraulbis: v il o i i o 1 100
244542 | Unterlegscheibe fir Vergaserflansch .............. 2 40
245072 | Halteklammer fir Vergaserdeckel ................ 1 400
245110, SNSPRSHBERERIS AL . ;... .. .ot i RS R 1 600
249013 | SEhvEmEBENRES] ... ... ... i 1 200 -
249071 | Kerbnagel 2¢) x5 ........... AR 3 2 -
249075 | Kerbstift fir Vergasergehéiuse ................v... 1 "5
260180 | (DichtilgfsiehaibG . . e e e 2 15
© 250221 | Flanschdichtung fir Vergaser 35 mm Lochkreis .... | 1 20
250222 | Flanschdichtung fir Vergaser 40 mm Lochkr. (normal) | 1 20
250241 | Dichtungsring fir Vergaserdeckel ................ 1 10
25062050 dicityngesehiiba ™ .05 000 LA ie Raag e 1 é0
267 080 | Ventilsitz for Schwimmernadel (s. Abb. 267 081) .... | 1 250
267112 MGassehdbardackal . 11 it s viaiaags ¢ ) 1 500
267144 | Ansaugstutzen 35 mm Lochkr. ................... 1 5000
297145 | Ansaugstutzen 40 mm Lochkr. (normal) ........... 1 5000
267172 | Vergaserdeckel (s. Abb. 267173) ..... T 1 3300
267 271 | Gaskolben 18 ¢» 30 mm lang (alte Ausfihrung) .... | 1 2900
267 335 | Vergasergehduse 40 mm Lochabstand am Flansch
(nevesBusEIhrung) .o o oo e e h 1 12 900
267 337 | Vergasergehduse 35 mm Lochabstand am Flansch
falte AosSTOhrung) .00 o5 N e e 1 12900
267 346 | Gaskolben 18 b 40 mm lang (Normalausfihrung) . 1 3100
(s. Abb. 267 345)
268,084 5] SchutmBaRE I o LD B L e e d s e 1 80
Ao o LubiraT e G i | Sl 268470 | Biriellemaai it L TR e 1 70
250180 & 250222 @ - e A0 R B T T e S s e 1 4 800
e hite g e it ahy ol JEBABL < | MBtellschWAImMEn 6. o P, oot com s iR s e se 1 350
St e 1 S 287 89 ;| Bilge, LorGBe 55 normalivis. ..o BT 1 200
St 240672 F Rl 287 391 Rise, Grafe 58 fir Einfahren ic.vims e vesisns s, 1 200
psorz0°% Shiae 200760 b L o ke i aiagine | it 1 4000
ol R R Qhs : b B iy 4L e s R s GRS it e 1 5200
SRR LRI e 26582 A e AUl B 288870 | Mergmserdackel ‘kompleft ... .. ... 0l 1 4000
249013 iy : b e et ke TR B 288 940 Luftfilter kompieir ............................. 1 12100
sl v g 292276 | Vergaser kompl. 35 mm Lochabst. am Fl. (alte Ausf) | 4 3800
? + 288950 | Vergaser kompl. 40 mm Lochabst. am Fl. (neue Ausf.) :
4 - EEALD.IDR22/8) o T s ] 3850

Vergaserkolben nur unter Angabe des Durchmessers (16 oder 18 mm) und der Lange
(30 oder 40 mm) bestellen.

s ?'zéffm' '

260760

17



Tafel 5
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| - 265054 265360 ~ 265320“
i 286982 Kpl. —

; 288910 T T

! 26531 | 265191
| 265071 239233

279139

250nz2 I
288100

8530 245120

U

240560 240970

P4,

240730 2403680
(|) — D 242360
S 2?099{%{,360
i 1 i
J X 265530
265550 265335
6 265540 — 245130
e ) &-2¢0960
287175 244860
204840 #-
- |
ﬁl 240850 240661
. 244840
265520 SpEx,
250365
l 286801
: | 2448700 ‘
o ikt aid J, 244850
242172 244870
245090 244851
5
Zt‘;‘-SO
242370 © :
: 170
265743 242350 =

Zindeinrichtung

Gewicht

Te.ife-Nr. Gegenstand Stiick pro iLﬂGg?lﬂck
239170 | Klemmfeder fir Unterbrecherhebel ............... 1 12
239 233 | Kontaktfeder fir Stromabnehmer ................ 1 35
240 360 | verstellbare Kontaktschraube mit Kontakt ........ 1 100
240560 | Zylinderkopfschraube zur Befestigung der Anker-

EHAHE e S at e e e e FE 3 250
240661 | Lagerbolzen fir Unterbrecherhebel .............. 1 300
240730 | Schraube zum Befestigen des Kontakttrégers ... ... 1 290
240850 | Gewindebolzen zum Kontakitréger .............. 1 450
240960 | Schraube zum Anschluf3 der Kabelenden .......... 1 70
240975 | Schraube zum Befestigen der Ziind- und Lichtanker | 6 400

(s. Abb. 240 970)

240990 | Gewindebolzen zum AnschlieBen der Kabelenden

T T e D e 2 e s R PR 1 200
9242172 || Mutter Foriliehistacker 0oy 5t L et v gl 3 100
242 350 || Sechskantmubar far 240990 5ol B RRwe i 4 1 50
242350 || Gegenmuter Fir 2403680 .. ... .. B s 1 60
242370 | Sechskantmutter zum Befestigen der Unterbrecher-

FeelBri o, Aldier.dan. Sebanoalde e ol el o 1 100
244 450 Scheibe zum Unterbrecherhebel .................. 1 10
244 610 Schailg, thr 2PN .ol s Sl 5a 1 10
24440 i Schetle fur 2AEPIE . T 2 12
244 850" T Ausgiaichscheila 0,1 mm . 1.0, L e n. Bedorf 3
244 851 Aisgleiclschaibe D2mm o b 5000 Sl iisea n. Bedarf 6
244860 | Unterlagscheibe fiir 240 730 und 240850 .......... 2 30
944870 1 Scheibeizu 280370 o e L5 S 2 10
245000, 8 Felatving Fr A0 9N . oo 1 12
245100 Sicherungsscheibe fir 240975 .................... 6 20

(s. Abb. 245120) (ersetzt durch 1818130)

245130 | Sicherungsscheibe fir 240960 ........... s e b 1 10
2590 198 . Dichiong TOr, Z0IEKErER. . vl o nasd v Yn tars s ns 1 150
250 365 Isolierschaibe TOr 2409 ... diiiis b mes ro 2 6
65088 SPEURUREBE L1000 L 0l i i RS P 1 1700
265070 | Kontakteinsatzstiick (s. Abb. 265071) .............. 1 100
TER343 || HEckEr ¥ Lichtanschili .. oo oot L S0 A0 B3N 1 650
265191 Kontaktbichse fir Stromabnehmer ersetzt durch

DESRIBE S o O e Ul BN 1 40
265311 Federfilhrung fir Stromabnehmer ................ 1 100
265320 | Kabelstecker fiir Stromabnehmer ................ 1 650
265335 | Isolierbiichse im Kontakttréger .................. 2 2
265360 | Gummikappe fur Ziondkabel ...........c0iiiii 1 150
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Zindeinrichtung

20

Gewicht
Teile-Mr. Gegenstand Stiick pro il|?09§ﬂ‘rck
265480 | Ankerplatte allein ...........cccociiiiiiiiiiinany 1 29 000
DEEA9D L SehminERlR o i i e s ks 1 400
085 500 | Ziindanker sl LR o s S 1 7 000
265510 | Lichtanker links mit kurzem Kabel ................ 1 10 800
265515 | Lichtanker rechts mit langem Kabel ......... g 1 11100
265 520 il Kondensator mit Kebel 50 i vvinmi visoo v 1 1800
PB5 530 TKontaklEEEE . Ci e e Bk Bt L 1 800
265 540 . | Isolierplatte: ... i . ciailoo . inbe venn et s b bus 2 30
265550 | lsolieibifichsa Hir 240990 .. .. ... ..... ... .00 1 5
286173 | Stromabnehmer komplett ....... ... .. ..ol 1 700
besteht aus:
239 233 Kontakifeder
964 060 Kontakibichse
265 070 Kontakteinsalzstiick
265 311 Federfihrung
265 320 Kobelstecker
286 801 Unterbrecherhebel mit eingenietetem Kontakt . ... 1 750
286982 | Ziindkabel komplett (ersetzt durch 289070) ...... 1 4 500
besteht aus:
265 054 Zindkabel
265 360 Gummikupﬁa
2864 173 Stromabnehmer
288 910 Kerzenschiitzer
960 220 Gummimuffe
297090 || Lichisteckerikamplatt oo oo ..o DR 1 900
besteht ous:
3 x 242 172 Multer
265 143 Lichistecker
287175 | Schutzkappe komplett fir Magnet ............... 1 8 800
288100 | Schwungrad bl g e 1 174 000
288110 | Ankerplatte komplett | 288120 1 75 000
288120 | Zindeinrichtung komplett ....................... 1 249 000
besteht aus:
288 100 Schwungrad
288 110 Ankerplatte
288910 || Zondkerzenschltzer. . <l L io vislo e dainiinenini 1 1800
20139 || Zindkerza MAST T ... ...l ik . 1 8900
Zahngchiethiah. Joti i el ioatadlts o7 canialidy 3 10

945 530

Umbau der Zindlichtanlage
fir 98 ccm Motoren von 5 Watt auf 15 Watt

‘Der Umbau der 5-Watt-Lichtanlage in 15 Watt laBt sich bei allen Motoren

unserer 98 ccm Type durchfihren. Es ist nicht mehr nétig, die Motoren an
uns zwecks Umbau einzusenden.

Da wir fur ausgebaute und gebrauchte 5-Watt-Anlagen keine anderweitige
Verwendung haben, kénnen wir diese Anlagen nicht mehr wie frither gegen
Vergitung zuriicknehmen.

Fir den Umbau sind folgende Teile erforderlich:
1 kompl. Zindlichtanlage 288 120
1 Magnetschutzkappe 287 175
1 kompl. Scheinwerfer mit Bilux- und Standlichtbirne, Abblend-
vorrichtung und Schalter 299 890.

Der Umbau selbst ist einfach. Es wird der Deckel mit dem ,5"-Schild ab-
genommen, die Muiter des Schwungrades gel6st und das Schwungrad mit
dem Magnetabzieher abgenommen. Dabei wird das Schwungrad mit dem
Schwungscheiben - Halter festgehalten. Dann sind die drei Befestigungs-
Schrauben der Magnetgrundplatte zu l8sen, das Lichtkabel vom Lichistecker
abzuklemmen und die Grundplatte kann entfernt werden. Die neve Grund-
platte wird eingesetzt, das Lichtkabel wieder angeschlossen und die Anlage
mit den drei Befestigungsschrauben befestigt. Bei den meisten Motoren laBt
sich die Platte ohne weiteres einsetzen. Nur bei Motoren mit ganz altem
Gehduse ist an der Stelle, an der der Kupplungshebel sitzt, ein Stick abzu-
schaben, damit die Zindeinrichtung Platz hat. Auf genauve Einstellung der
15-Watt-Anlage mufi geachtet werden.

Die Einstellwerte sind:

Vorzindung: 3—3,5 mm
Abrif3: Polschuh-Ankerkern 8—12 mm
Unterbrecherhub: 0,3—0,5 mm

Man beachte, daf3 ein entsprechender Scheinwerfer mit Biluxlampe 6 Volt-
15 Watt und eine Ricklichtlampe 6 Volt-2 Watt verwendet wird.
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Tafel 6

Bowdenzige, Schalthebel, Schaltgestinge
Kraftstoffleitung

Fd = &
Y 299010 940991
299410/418
299022
299430/ 435/440 g,.;/
o o v 272485
244030 286220 286231 l
"
2;*2'1-;»:
271030 ~
242 420
_____ ‘q =
1815040 2405001 26051 gy
: _w#_ “=a 248070 248081
e 239010 240921
2&2230
v—-—-
240540 Q 240531 g8 2+22+;
25;3;0 2512%1
%
247050 Vz ~ j.; 3‘
251221 frzz; 25313
287730 l :
260097 2?009! 2721%1
=2
286501/512
Gmm — ORI — P
271072 242061 239061 271053 239061
2e2071
oo e P —
273082 271220/252 242071 271072

Teile-Mr. Gegenstand Stiick Pf;’i::h:%]ﬁh'f
239 010 Feder for Schaltsegment et e 1 700
239 061 | Feder fir Schaltgesténge ........................ 2 250
240 091 Spannschraube fir Klemmbiigel ................. 4 250
240193 | Stellschraube : b 3 450
240 500 Kobeiklemmschmube fun Dekompressorhebe! & 1o 1 130
240 511 abelklemmschraube fir Kupplungshebel ......... 1 180
240 531 Lagerbolzen fir Kupplungshebel ........... e MLt 1 450
240 540 | Filhrungsschraube fir Dekompressorhebel ........ 1 300
240 921 Drehbolzen fiir Schaltsegment ... ..ol 1 1100
242061 Fishrungsmutter fir Schaltgesténge ... ....... 1 500
242 071 Mutter fir Stellschravbe und Schullqeslunqe ...... 1 100
242930 | Mutter fiir Fihrungsschraube 1 90
242 241 Mutter fur Lagerbolzen ........ ... ... 1 50
242313 | Nippel fir Benzinleitung ............coovvviiienn. 1 1000
242 420 Uberwurfmutter fiir Benzinleitung ................ 1 200
244030 | Scheibe fir Getriebe-Schalthebel .. ............... 1 50
247 050 | Reduzierstiick fir Kupplung und Dekompresscrhebel 2 200
(Nur bei Lenker mit 22 mm 3 verwenden)

248 070 | Zughebel fisr Dekompressor . ............o.ooonns 1 3000
248 081 Handhebel fir Kupplung ... ...coooieniiin 1 7 000
250730 | Dichtung zum Benzinhahn ........ 1 50
) 1221 Klemmbigel fiir Kupplung und Dekompreu‘.mhehel 2 1000
251 241 | Gehéuse fir Kupplungshebel ... ..t 1 2900
251310 | Gehéuse fir Dekompressorhebel ... ....... Find 1 1200
271030 | Kugelgriff fiir Getriebeschalthebel ................ 1 600
271053 | Federpuffer fiir Schaltgestinge ................... 1 1 500
271072 | Kugelpfanne fiir Schaltgestiinge . ..o ini vainnne 2 900
271 200 | Schalisegment ... ... 0. i i e g 1 6700
271 224 C:f-wmdoshfl 145 ikt dng T 20 1 2 400
271 225 o 7 L 1 i o o b ha 1 2700
271 226 “ Z15 . oG .. 1 3200
271 227 3 e ol b ) e e R L 1 3500
271 228 i 285 ‘mmlangT o e R L 1 3900
i 4 D90 M Tohg L. e 1 4300
271 231 it 315 mim 18ng, - i e 1 4 600
Fridas i 340 min lang ... et i 5000
271 233 p 230-mm- lang a5 R BT ISR . 1 3 400
271 234 7 255 Tmimt lang Do ORI R el 1
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Bowdenziige, Schalthebel, Schaltgestéinge

Krafistoffleitung
Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 Stick
in gr
272141 | Dichtkonus fir Benzinleitung ..................... 2 30
272 411 BerFinrohntiopl. SHn g rsle it I 1 4000
272485 | Benzinhahn normal, ohne Uberlauf, metrisches
ST T ettt IRER ISR T, S, i 1 4900
Altere Ausfihrungen des Benzinhahnes:
272 285 ohne Uberlauf, Rohrgewinde
272 405 mit Uberlauf for Satteltank-Rohrgewinde
272 495 mit Uberlauf fir Satteltank, metrisches Gewinde
273082 | Federhilse fir Schaltgesténge .................... 1 1600
286090 | Halter komplett fir Dekompressor ................ 1 2 400
286221 | Dekompressorhebel (s. Abb, 286220).............. 1 6100.
286 231 Kupplungshebel am Lenker komplett .............. 1 10700
286 505 | Schaltgestéinge komplett verstellbar 320-330 mm . . .. 1 - 8600
286 506 o i i 345-355mm . ... 1 8 900
286 507 4 ) % 370-380mm .... | 1 9 400
286 508 i > - 395-405mm ... .. 1 9700
286 509 . i = 420-430mm .... | 1 10100
286 510 0 o " 445-455mm .... | 1 10 500
28551 ;i i 7 470-480mm .... | 1 10 800
286 512 o i - 495-505mm .... | 1 11 200
286513 il b 0 380-395mm ... | 1 9 600
286 514 5 W 5 405-420mm .... | 1 9 900
Zwischenldngen durch Kirzen des Gewindes hersiellen.
286773 | Benzinleitung komplett .......................... 1 5900
besteht aus:
1 x 242 420 Uberwurfmutter
1 x 242 313 Nippel
2 x 272141 Dichtkonus
1 x 272 411 Benzinleitung
287730 | Schalthebel mit Kugelzapfen .................... 1 4000
299010 | Létnippel fir Kupplung und Dekompressor ... ... 2 30
299 022 | Létnippel fir Vergaserzug ...................... 1 30
299111 | Schutzkappe fir Bowdenzug .................... 2 50
299 410 | Zugdraht mit Lotnippel fir Kuppl. 1400 mm lang .. 1 1800
for Dekompressor 940 mm lang ................ 1 1200
299 418 Zugdraht mit Lotnippel fir Vergaser 1060 mm lang 1 1350
299 420 | Bowdenzugspirale fir Vergaser 960 mm lang . 1 4800
for Kupplung 1800 mbwdeings = oo . . oo 1 6 500
fir Dekompressor 840 mm lang .............. 1 4200
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Bowdenzige, Schalthebel, Schaltgestange
Krafistoffleitung

Teile-Nr.

i Gegenstand

Stiick

Gewichi
pro 100 Stick
in gr

299 430

299 435

299 440

940 991

1815040

Bowdenzug komplett fir Kupplung
besteht aus:
1 x 240 193 Stellschrovbe
1 x 242 071 Mutter
1 x 297 410 Zugdraht
1 x 299 420 Bowdenspirale
Bowdenzug komplett fir Vergaser
besteht aus:

1 x 240 193 Stellschraube
1 x 242 071 Mutter

1 x 299 418 Zugdroht

1 x 299 420 Bowdenspirale

Bowdenzug komplett fir Dekompressor
besteht aus:

1 x 286 090 Halter
1 x 299 430 Bowdenzug kpl.

Zylinderkopfschraube fiir Dekompressorhalter
286 090
Schraube zum Befestigen des Schaltsegments ......

8 200

6800

6000

200
450

Die Anagbe iiber Bowdenzuglinge ist bei Auftragserteilung nicht zu vergessen.

Wichtig!

Bei Bestellungen von Tanks und Tankieilen bitten wir, sich an die betreffende Liefer-

firma des Rades zu wenden, da diese eigene Modelle montieren.
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Tafel 7

242200 242200 4
240780 | t
245140 (L - :
242 200 Wbt @

299620

24541
240790

286950 941520 251281

c 276 042 t

287120 276031

240780 242090

s |
2%¢211 29957+ 48
-y
242261 1815080 36570 XX W
’ 245143 299?00 ‘g

273350

273272[292/302/312 '

Auspuff, Kette, Beleuchtung, Aufhéngung

L] 5
Serienwerkzeug
Gewicht
Teile-Nr. y Gegenstand Stiick | pro 100 Stiick
in gf
240780 | Sechskantschraube M8 fir Stellbiigel . . 2 1750
2407%" | Schraube M 8 mit Vierkantansatz .. ... LT 1 1 400
242090 | Sechskantmutter M 10 fir Einhéngeblech .......... 1 1200
242200 | Sechskantmutter M8  fijr Stellbigel .......... SE 2 550
242 261 Uberwurfmutter for Auspuffrohr ... ... ....... .. 1 3900
244211 Unterlegscheibe fir Aufhéngeblech ............ 1 50
244500 | Sicherungsscheibe fir Stellbbnelo. s00 . 0 dl 1 120
245040 | Zahnscheibe FZA 8 fir Stellbiigel (s. Abb. 245140) 1 60
245141 | Zahnscheibe FZA 10 for Einhéngeblech s 1 100
245143 | Zahnscheibe FZA 6  fiir Aufhéingeschelle ; 1 35
250093 | Dichtungsring fir Auspiiffeohe. . oo s P e R 1 150
250 301 Dichtungsschnur fir Auspuffrohr ......... ... ... 1 40
251 281 Unteres Einhéingeblech fir Motorbefestigung . ... .. 1 ? 500
251432 | Aufhdngeschelle (s. Abb. 251 43y L uialte 1 9 400
273022 | Auspuffrohr normal 1 51 500
273572 Auspuffrohr (Expref) l”‘” S 1 51 500
273 292 . (Wanderer Sport) Matoras oot
273 302 & (Presto) Baujahr 1940
273312 15 (Miele)
273350 | Auspufftopf komplett (nach Aufbrauch 273352) .. .. 1 79 000
276 031 Hckenschlﬁsse!...,...........,......,....,...... 1 11 000
276042 | Schlissel fisr Sachsmotor ....................... 1 9600
286690 | Schraube komplett fir Einhangeblech: ti oo st ] 4200
besteht qus:
1 x 941 520 Schraube
1 x 242 090 Mutter
1 x 245 141 Zohnscheibe
286990 | Stellbigel fiir vordere autndagong .. 1 14 500
287120 | Magnet- und Disenschlissel (ersetzt durch 977 170) 1 650
287 680 | Aufhéngeschelle fiir Auspufftopf mit Schrauben . . 1 11 200
besteht aus:
2 x 316 570 Mutter
1 x 244 211 Unterlagscheibe
1 x 145143 Zahnscheibe
1 x 251 432 Schelle
2 x 1815080 Schraube
299574 | VerschluBfeder fir Kette 1 40
299 620 | Osram-Bilux-Birne 6 Volt, 15 Nyaip T 1 1000
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Auspuff, Kette, Beleuchtung, Aufhangung
Serienwerkzeug

Gewicht

Teile-Nr. ; Gegenstand Stiick | pro iniogrswd
299 670 .. LKetta kamplett . wgepmseir i bre sasaan s coviTe 1 62000
299700 | Steckglied (SchloB mit Feder) .................... 1 600
299710 | Gekrépftes Glied mit Schravbe .................. 1 850
2PPEas Y i nmenglied <l s s T R e e 1 600

299890 | Scheinwerfer Marke Hella mit Bilux- und Standlicht-

birne :imil Abblendscheifer = . . it iae il 1 60000
316570 | Sechskantmutter M 6 fir Aufhéngeschelle .......... 2 200
941 520 | Sechskantschraube M 10 fir Einhéngeblech ........ 1 3000
1815080 | Sechskantschraube M 6 fir Aufhéngeschelle ... ... 2 600

Auspuffrohre sind fir die einzelnen Motorfahrrad-Marken nur zum Teil lieferbar.

Verschiedene Werke hatten eigene Rohre, fir die wir keinen Ersatz haben,

Vom Scheinwerfer sind keine Einzelteile lieferbar.
Wenden Sie sich an folgende Anschriften:

Marke Bosch: R. Bosch A.-G., Stuttgart
Marke Hellu: Westfilische Metallindustrie A.-G., Lippstadt.
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Anleitung
fir den

Wiedereinbau eines reparierten 98 ccm Sachs-Motors

. Molorbefestigungsschrauben fest anziehen, da sonst unliebsame Erschiitterungen,

unerwiinschte Gerdusche und Zerstérungen am Rahmen und Motor aufirelen
kénnen.

. Geknickte Bowdenhosen und angerissene Bowdenseile ernevern. Bowdenseile

vor dem Einziehen gut einfetten.

. Beim Einstellen der Kupplung darauf achten, daB3.der Motor-Kupplungshebel

2—3 mm Spiel hat. Schalteinstellung sorgfiltig vornehmen, derart, daf} die
Schalthebelwege am Tankschalthebel von der Leerlaufstellung bis zum Gang-
eingriff nach beiden Seiten hin gleich groB sind. Verbogene Gestiinge gerade
biegen.

. Es kommen immer ‘wieder Reklamalionen vor, dafl reparierte Motoren nicht

einwandfrei arbeiten und vor allem nicht richtig ziehen. In diesen Fallen ist
meistens der Auspufftopf und das Auspuffrohr mit Olkohle zugesetzt. Es empfiehli
sich daher, beide Teile vor dem Anbau auszuglihen und die durch diese
MaBinahme freigebrannten Riicksténde durch Ausklopfen und Ausschiitteln zu
entfernen.

. Yor AnschluB der Benzinleitung priifen, ob Kraftstoffhahn und Benzinleitung

genigend Kraftstoff durchlassen. Ist dies nicht der Fall, so isi die komplette
Benzinleitung einschlieBlich Benzinhahn zu reinigen. :

. Beachten Sie, daB auch bei Kolben- und Zylinder-Erneuerung der Motor neu

eingefahren werden muf}. Es gelten also die hier iiblichen Einfahrvorschriften.
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Tafel 8

R P O R Bl 1111 (11 i

276651

292170 292220
276 601 287030 276521
i
276 090 276700 276190

276710

276460 r ) {

292210

276530

292280 -

5\

Reparaturwerkzeug
Gewicht
Teile-Nr. Gegenstaond Stick | pro 100 Stiick
276 090 | Kugellagerabzieher s e A 1 35500
276140 | Vorrichtung zum Festhalten dec PFeue[s ,,,,,,,,, 1 25 500
276191 Distanzplatte fir Kurbelwellenreparatur (wird nichf
geliefert) .. : 1 26 500
276 460 | Druckbiichse Fur I\eHemc:d SRR 1 2900
276 521 Schutzkappe fir M(ignel(lbzmhcr T BERGAEEE 1 1000
276 530 | Schlissel zum Halten der Schwungscheibe ........ 1 60 500
276 570 | Spannvorrichtung fir Kupplung . ................. 1 19 900
276 601 | Abzieher Fir Hauptantriebsrad .................. 1 9200
276 651 Kolbenbolzenabzieher L oo SN 1 54 500
276700 | Steckbolzen fir Gelmusepassunq ................ 2 6 000
276710 | Montagewerkzeug fiir Kupplung ........ 1 11 600
276776 | Kettenradschlissel und Schliissel fiir Uberwurfmulter
(Ersatz fir 292210 TR oo - NG N ¢ 1 25000
287030 R petubiziohar ... 0 0 b e Gk G 1 8 000
292170 | Kettenradabzieher v e il 1 34 500
292220 | Arretierscheibe zum Halten d?r Kupplung ........ 1 8300

31



Tafel 9

L+

43¢

32

138

Kettenrader

Kﬁ‘llen— Zihne- Zahn- Bestell- HitzeI:
or:r?: zahl ' breite Nummer form
Kettenrad- (Haupt-)Welle 44,5 1 3,6 234 070 5
i | 451 m e | 23652 A
Rollen-» der Welle 7,8 mm .
bis Motor Nr. 143 401 48 n " 236 540 B
Kettenrad- (Haupt-) Welle
s o 5 1 Y | 236260 i
Rollen-& der Kette 7,8 mm
bis Motor Nr. 217 600
44,5 1 L) 236 410 F
Ke]ﬂse;rud-{Haupt-}Welle 48 n 1 236 440 G
s ;‘:"3 = el 48 12 e | 236450 G
ollen-g der Kette 7,8 mm il
ab Motor Nr. 217 601 52 1 ' 236 470 H
52 11 iy 236 490 M
Fir Kickstartermotor 98 ccm
55 12 i 236 100 K
Rollen-@ der Kette 8,5 mm
einfache Lagerung der Hauptwelle
bis Motor Nr, 93862
doppelte Lagerung der Hauptwelle 55 12 IRl 236210 L

ab Motor Nr. 93863
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Zu Tafel 9

Ketten I"ifZEI fur Sachsmotoren ohne Kickstarter

Fir den Sachsmotor gibt es verschiedene Rilzel. Um fiir den jeweiligen Moto

richlige Rilzel zu erhalten, sind folgende Punkie zu bericksichtigen

Beim Scachs-Motor 98 cem ohne Kickstarter:
betragt

1. der Durchmesser der Kettenracdwelle (Hauplwelle)
bis Motor Nr. 143401 13 mm ¢
ab Motor Nr. 143402 155 mm ¢

2. die Ketienlinie 44,5, 48, 52 oder 55 mm.
Kettenlinie ist die Entfernung von Mitte Ritzel bzw. Mitte Kette bis Mitte

Rahmen in mm. Siehe nebenstehendes Bild.

3. Die Anzahl der Zéhne

1 12

for 44,5, 48, 52 und

o fir 48 mm Kettenlinie
55 mm Kettenlinie e i e

4. Breite des Zahnes

fir Kette 12 x %/1”: 4,6 mm und 7,8 mm Rollen-t»
fir Kette /2 x /4”: 6 mm und 7.8 mm Rollen-¢)
Beispiel: Betréigt 1. die Welle: 15,5 mm ¢
2. die Kettenlinie 44,5 mm
3. die Zahnezahl 11
_ 4. die Zahnbreite /4"
so ergibl sich nach Tafel 9 auf Seite 32/33: Das Ritzel Nr, 236 410

Beim 98 cem Kickstarter-Motor

bis Motor Nr. 93862 ist nur das Ritzel Nr. 236100 Form A
ab Motor Nr. 93863 ist nur das Ritzel Nr. 236210 Form AL lieferbar,




Tafel 10

862085

E 866020

870950 871133

323510

C=+00 o

802171 842880 845110 813320 ) 829900
“ iI m ” § € 2+e210 h
875720 j g
: O 316570
sr%a 8800 814200 msm |
beso B | ; L
842490 61‘0?20 8?5340 : 842500 842490

874' P10

153295

5!6570 859260

Skoppleth SRra50 Y ST L F T A0 i

Vorderradbremsnabe V 100

Gewilcht g
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 5t. Bemerkungen
in gr
153295 | Bremszughebel komplett
Lenkstangen-Bremshebel ...........| 1 5300
153300 | Gabelstiick fir Bremshebel ...... . 1 750
244210 | Beilagscheibe auf Bremsschlissel .....1 1 100
299 420 | Bowdenzughose ..................... 1 4250
312140 |Kleiner Federring unter dem Festkonus| 1 35
NEN0 | Achsmiiesdin gl 1 Lt 3 1200 | Siehe auch unter Ersatz
fir dltere Modelle
316 570 | Mutter fiir Bremsschlissel und
ShellsthpabiBesns il i v o i 1 350
802071 Flogersehaled o G bt soviiik e 2 1650
810720 | Sechskantmutter 3 mm hoch ..........| 2 360 | Siehe auch unter Ersatz
fir éltere Modelle
813320 | Staubdeckel in der Nabenhilse ...... 2 450
814 200 | Sicherungsscheibe mit Innennase .....| 1 SO | Snemuch aater frsutz
813D Emelllemans . e s 1 1300 féf"a"‘.".;:;“ﬂ"o'.i‘;.f;’“”
VAR B T A R S R e e e 1 1400 ?.-thg?.ﬂ;;'f‘m'j;ﬂm"
8247172 HBremsBelaly bu i i e bR s 2 1700
825105 | Zugfeder zum Bremsring ............ 2 350
829 900 | Bremshebel zum Einhéngen des Draht-
zuges (kurze Ausfihrung) .......... 1 1900
829 960 | Bremshebel (lange Ausfithrung) ...... 1 2100
837 140 | Niete fir Bremsbelag ................ 12 20
839 260 | Stellschraube fir Bremszug ....... .. 1 850
B4 890 Baidatioehelbl £.. L . L UL i 2 250
842 500 | Beilagring 9 mm hoch ... RN 1500
842880 | Abdeckscheibe auf die Lagerschule e 50
L L B T R S SR e B e 2 60
B49001 .| Fetiprefinippel. . .. .o b b i s atbee s 1 140
862080 [ Bremsteller mit Haltehebel kompleit
ohne Winkel fir Bremszug ........ 1 30 000
862085 | Bremsteller komplett mit Winkel fir
B R D T e 1 30 000
866 020 | Bremsschlussel komplett mit Mutter und
il R e L TR SRR 1 2000
870950 | Nabenhiilse komplett mit Bremstrom-
mel, Lagerschalen und Schmiernippel | 1 86 000
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Vorderradbremsnabe V 100

; Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick P"*:Jogrsh Bemerkungen
871135 | Bremsring komplett mit aufgenietetem
Bremsbelag (s. Abb. 871133) ........ 1 22 000
874910 | Achse mit Festkonus ................. 1 11000 | Siehe auch unter Ersatz
fir dltere Modelle
875720 | Achse komplett mit Konen, Scheiben
und IAMEEED . oyl Lo 1 21 000 | Siehe auch unter Ersatz
877 550 | Bremszug komplett ohne Zughebel fir Gltere Modelle
jedoch mit Stellschraube, Mutter und
Geilel= Bk BSIB0N . 2 o 1 7 300
877 560 | Bremszug komplett mit Zughebel,
Gabelstick, Stellschraube und Mutter | 1 12700
877 570 | Zugseil 1,5 mm, mit Létnippel
870/1070/1120/1200 mm lang ....... 1 |ca.1450
BOEE YT 20

Ersatzteile fur dltere Modelle:

Bei Bestellung von Ersatzachsen, Konen und Muttern fir die dlteren Modelle ist stels
die auf der Achse bzw. den Konen eingeschlagene Ersatzteil-Nr. anzugeben.

810 360
810 660
812 440
814182

815240
816 200
815300
816230
875 680

875 690
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Achsmutter @ mm hoch ..............
Sicherungsmutter 3 mm hoch ........
Achsmutter 9 mm hoch ............. ,

Sicherungsscheibe mit Nase ..........

Stellkonus 1 fir Achse 11 mm

Festkonus | 20 Gang pro Zoll

Stellkonus } fir Achse 11 mm

Festkonus metr. 1 mm Steigg.

Achse komplett mit Konen und Muttern
[l [ DA R R S e

Achse komplett mit Konen und Muttern

06 M e R e

1100
360
1100
400

1300
1400
1300
1400

21 000
22000

Stempel an der Achse
859011 oder 859041

Fir 11 mm Achse With-
worthu, metr. Gewinde

Stempel an der Achse
859090 oder B59110

Bohrung 11 mm
gestempelt 240
gestempelt 200

gestempelt 300
gestempelt 230

Stempel der Achse
859110

Motor-Torpedonabe (Fortsetzung von Seite 41)
Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 St Bemerkungen
in gr
405010 | Antriebswalzen 6,5 mm .............. 5 240
405 040 | Antriebswalzen 6,6 mm . ............. 5 240
404011 | Bremskonvs okt il 1 3600
412020 | Bremskonus-Federring ............... 1 58
453800 | Kugelhalter Nr. 58 (Gewindekopfseite)| 1 1500
1001 115 | Pedalantriebszahnkranz, /=" x 1/s”,
227, gematlessssonn  mahnn 1 12 600
1001 250 | Pedalantriebszahnkranz, 1/2” x 1/s”,
28 7. seersptat (SRS nllill SRR | 1 13200
1002 350 | Motor-Antriebszahnkranz, normal
- AT ac b, Wersetet R L 1 35 400
1001 950 | Motor-Antriebszahnkranz, normal
TR T A S T U 1 s | s L 1 35000
e e I RS NS AR S o 10

Zahnkrénze zur Motor-Torpedonabe

Bei Ersatz eines Zahnkranzes ist folgendes zu beachten:

Beim Abschrauben des Zahnkranzes ist die Luge des Ansatzes am Gewinde zu
merken, ob dieser gegen die Nabe oder den Stellring zugekehrt ist. Der neue
Zahnkranz muB in derselben Lage aufgeschraubt werden.

Bei der Besteliung ist anzugehen:

1. Zéhnezahl des Zahnkranzes

2. Zahnkranz gerade oder verselzt (gekropft)

3. Beim Pedaluntriebszahnkranz Breite desselben (3 mm, das ist /2" x 1/”
4,6 mm, das ist /2" x ¥/15")

oder
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Tafel 11

e T |

316310 ‘317090 S "
316360 m ' O O Q
353325 351570 321130 321210 354020

319370

00

453800 321200

303120

350040

7002350
7001850

€ o X

350550 312030 304080

O

L @ » 0
405010

350863 350320 323570 353010

C) 30;04 O

o
351040 #06011

412020
321190 303011
100115
1001250
308137
o @ O
355850 312140 316310 324184

Motor-Torpedonabe
Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stiick | pro 100 St. Bemerkungen
in gr
303011 | Stellring fir Pedalantriebs-Zahnkranz
{38 ‘mm WBewinde) .. Ll 1 1520
303120 | Stellring for Motorantriebs-Zahnkranz
(522 mm ' Gewibdel L mlee i or 1 3900
304080 | Walzenfihrungsring ....... 1 3900
305040 |Ex@enierwdlze .. ..o s smsiernbg Z. 485
308131 FRaSBenilE - viishs vt R A 1 2200
312030 |Federring auf Gewindekopf .......... 1 35
312140 | Federring fir Festkonus auf der Achse| 1 35
b Pbie s 17 e 11101 (- Ve et RAR - e 2 1200
316340 | Sicherungsmutter 8,5 mm ............. 1 1000
317090 | Siclerungsschgibe ™0 . . LG 1 400
319370 | Bremshebel mit Auge fir Auspuff-
Topihetestigung .. a0 Tols 1 10 000 gi;enh;eﬁ:ﬁ; unter
321130 | Staubring auf Hebelkonus ........... 1 296
321190 | Staubdeckel mit Gewindekopf ...... | 1 870
321200 | U-Deckel auf Nabenhiilse ............ 1 500
321210 | Staubdeckel in der Nabenhiilse,
Plelgianisaite 0 TR 1 482
324180 Jodhlisral, $oreriioa b Lt 1 8 500
305050 iidppiler siial et pp Nl rian nal 1 300
326070 |Bandage allein ........oovvvivviiennn 1 930
350040 | Nabenhilse mit Oler und Staubdeckel| 1 56 000
350320 | Gewindekopf mit Kugeln und Staub-
deckel komplet ......... AL o 1 14 000
350550 | Bremskonus kompleit mii Frikiionsfeder
und Exzenterwalzen ............... 1 3900
350863 | Bremsmantel 3 teilig, 48 mm lang .. .. 1 17 000 Siehe auch unter
(s.Abb.350940) Sondertelle
351 040 | Rollenhalter komplett ............... 1 620
L7 e T ek R S S R R g i 1 16 000
353010 | Gewindekopf-Staubdeckel mit Filz ....| 1 448
353325 | Bandage komplett mit Schraube und
MUHer Y RaE e T BT B R 1 1600
354020 |Kugelhalter Nr. 55 (Hebelkonusseite)..| 1 2250
354265 | Bandagenschraube mit Mutter ..... ... 1 720
355850 | Achse mit Festkonus normal 186 mm
O R, S T SR 1 15000 Siehe auch unter
Sonderteile

(Fortsetzung Seite 39)
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Tafel 12

319490

G &

316480

318160

319501

319480

319510

o e

{:}l T sipdler U2 0 il
319281 352;40 352810
Sonderteile
Gewicht
Teile-Nr. Gegenstand Stilck | pro 100 5t Bemerkungen
in gr
316 480 | Sicherungs-Muttern 3,5 mm hoch ..... 1 650
318160 | Beilagring for NSU-Rad ............. 1 2100 NSU
319281 | Bremshebel ohne Auge .............. 1 9 000 !
319 480 | Bremshebel fir Miele-Rad ........... 1 6100 Miele
319 490 | Bremshebel-Steckhebel .............. 1 6100 Phinomen
319 501 | Bremshebel fir NSU-Rad ............ 1 6100 NSU
319510 | Bremshebel-Steckhebel .............. 1 7 500 Miele
350882 | Bremsmante! 3 feilig, 74,5 mm lang .. | 1 26 000 Wanderer
(5. Abb.350950) : !
362740 | Bearhebotuuit Mol (o iy S ol 1o
352810 BremsheLel mit Haltebolzen .... 1 9 500 Expref
355 870 | Achse mit Festkonus 206 mm ........ 1 15 200 Wanderer
355891 | Achse 188 mm lang fir NSU-Rad ....| 1 15400 | Nsu
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Austausch-Verfahren fir Teile des 98 cem Motors

Es sind alle Austausch-Teile wieder ab Auslieferungslager erhiiltlich. Damit auch hier
wie friher ‘gearbeitet wird, geben wir die nachstehenden Richtlinien:

a) Austausch-Zylinder.

Unsere Auslieferungslager sind heute in der Lage, jeden Z&liqder, der eingeliefert’
wird, sofort durch einen ausgeschliffenen zu ersetzen. Der Zylinder wird wie folgt
auvsgetauscht:

Zylinder mit dem Maf} 48 - 48,25 gegen Zylinder 1. Ausschliff 48,5
Zylinder mit dem Maf3 48,25 - 48,75 gegen Zylinder 2. Ausschliff 49,0
Zylinder mit dem Maf} 48,75 - 49,20 gegen Zylinder 3. Ausschliff 49,5

Es wird vorkommen, daf3 Sie bei einem gréBeren Verschleifl des Zylinders das iiber-
néichste MaB erhalten. Der Kunde ist entsprechend aufzuklaren.
Ebenso sind Zylinder nicht austauschfahig, wenn

1. die Lauffliiche Rillen aufweist,

2. mehr als 2 Rippen abgebrochen sind,

3. am Befestigungsflansch die Ecken abgebrochen sind,

4. am Zylinder geschweif3t wurde.

In Zweifelsféllen ist die Nachberechnung eines neuen Zylinders vorzubehalten.

Zylinder mit Zentrierrand stehen nur noch in beschréinkter Anzahl zur Verfiigung. Sie
werden in vielen Fillen durch Zylinder ohne Zentrierrand ausgetauscht; wir geben
dann automatisch einen Zylinderkopf gegen Berechnung bei. Mit sofortiger Wirkung
wird der Wunsch vieler Kunden erfillt und bei Austausch eines Zylinders auch ein
Kolbenbolzen mitgeliefert.

Um den Kunden prompt zu bedienen, wird es notwendig sein, wenn Sie einige
Austausch-Zylinder dort am Lager haben.

b) Austausch-Kurbelwellen.

Der Austausch der Kurbelwellen ist besonders schwierig, weil die Kurbelwellen beim
Ausbau leicht beschidigt werden. Wir bitten daher, beim Ausbau folgendes zu beachten:

1. Bei der Demontage nie mit dem Hammer auf die Kurbelwelle schlugen. Der
Motor geht leicht auseinander, wenn alle Muttern des Gehéiuses geldst sind.
(Auf die Mutter unter dem Kupplungsgehtiuse achten.)

2. Niemals ohne Abzieher die Innenringe von der Kurbelwelle abziehen. Fast alle
Kurbelwellen, bei denen die Innenringe miitels Meiflel abgezogen wurden, sind
nur noch Schrott. Evil. die Innenringe auf der Kurbelwelle lassen, wenn kein
Abzieher vorhanden ist und die Kurbelwelle so zur Reparatur geben.

Beim Einbau ist zu beachien:

1. Da es Kurbelwellen mit Plevel Nr. 217 030 und 217 040 gibt, muf} darauf geachtet
werden, daf} jeweils die richtige Kurbelwelle in den Motor kommt. Wird eine
Kurbelwelle mit Plevel Nr, 217040 in einen Motor eingebaut, in dem frither
eine Kurbelwelle mit Plevel 217 030 war, so muf} das Geﬁause auvsgedreht bzw.
ausgeschabt werden, damit sich die Kurbelwelle einwandfrei dreht. Auf keinen
Fall darf am Plevelauge geschliffen oder gefeilt werden.

2. Alle Gehéivse und Kurbelwellen haben verschiedene Einbaubreiten. Dais seitliche
Spiel der Kurbelwelle in den Lagern muf3 0,2 mm betragen. Um die Kurbelwelle
mil dem richtigen Seitenspiel einzubauen, wird auf der einen Seite ein Innenring
mit einer Ausgleichsscheibe von 0,3 mm Stérke aufgepreBt. Man nimmt fiir die
andere Seite nun einen Innenring, den man in der Bohrung auspoliert hat, so
daB er sich leicht auf den Achsschenkel der Kurbelwelle schiebt, legt entspre-
chende Ausgleichsscheiben bei, bis dus vorgeschriebene Lagerspiel erreicht isl.
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Dann wird der normale Innenring aufgepreBt. Bei dieser Methode eriibrigt sich
ein nochmaliges Abziehen der Innenringe.

. Beim Aqfﬁreésen_der Innenringe ist besonders darauf zu achten, daB die Kurbel-
welle nicht vprhogen wird. Es ist also zwischen die Kurbelwellenhalften eine
Flacheisenschiene zu legen.

4. Beim Montieren der Schwungscheibe ist darauf zu achten, dafi beide Konen
dlfrei sind.

5. Als Muttern und Keile nur Originalteile nehmen.

Aus Vorstehendem ersehen Sie, daB3 der Austausch der Kurbelwellen in erster Linie
vom richtigen Ein- und Ausbau abhéngig ist, und daB die Beschadigung der Kurbelwelle
nur auf die Schuld des Reparateurs zuriickzufiihren ist. Denken Sie immer daran, daf3
die Kurbelwellen in den meisten Féllen beim Ausbau beschédigt werden, also durch
den Reparateur, und daf} Sie damit lhrem Kunden grofien Schaden zufigen.

Der Austausch der Kurbelwellen geht nach folgenden Richtlinien vor sich:

Kurbelwellen kénnen nur einmal nachgeschliffen werden. Es ist daher darauf
zu achten, daB keine Kurbelwellen mit 16,9 oder 168 mm ¢ Achsschenkel ein-
gesandt werden.

Die Kurbelwelle kann nicht mehr ausgetauscht werden, wenn

die Keilnuten auf beiden Seiten ausgeschlagen bzw. eingerissen sind,

das Gewinde auf beiden Seiten angestaucht oder nachgeschnitten ist oder sonst
irgendwelche Beschadizungen aufweist,

die Achsschenkel an der Anlaufstelle des Plevels stark eingelaufen sind,

der Konus beschadigt ist,

die Achsschenkel MeiBelhiebe aufweisen, die beim unsachgemédBen Abziehen
der Innenringe entstehen.

Wenn eine Kurbelwellenhilfte aber ganz einwandfrei ist und nicht einen der vorstehen-
den Mangel aufweist, kann die Kurbelwelle angenommen und ausgetavscht werden.

¢) Austausch-Zindeinrichtungen

Auch fir Zondeinrichtungen haben wir ein Austausch-Verfahren eingefihrt. Liefern
Sie also lhre Zindanlagen mit Schwungradmagnet bei unseren Lagern ab, und Sie .
erhalten sofort Ersatz. Dabei ist darauf zu sehen, dafl die un%elieferien Zindanlagen
keinerlei Beschédigungen haben, verursacht durch Gewalt, Schliige oder Verbrennen.
Die Einsendung des Schwungrades ist notwendig, da es in vielen Fallen avfmagnetisiert
werden muf3.

d) Austauschkorklamellen

Finzelne Korken werden nicht mehr abgegeben, da die Korklamellen nicht einwandfrei

bearbeitet werden kénnen. Es ist fiir Sie richtiger, vollstindige Korklamellen zu ver-
wenden und die alten zum Umtausch hereinzugeben. Korklamellen sind sofort lieferbar.

0253/2 3. 53. 5. H.R.




