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TECHNISCHE DATEN

EINGANG 2-GANG
— Einzylinder - Zweitaktmotor O Il
— Hubraum cc. 49 49
— Bohrung mm. 40 40
— Hub mm. 39 39
— Schwungrad - Lichtmagnetziindung 8V-20W BV-20W
mit Hochspannung Aussenspule
Fiir ES. Modelle 12V-45W
— Unterbrecher-Kontaktabstand mm.| 0.35-+045 0,35-0,45
— Kupplung: Automatische Fliehkraftkupplung
im Olbad O O
— Getriebe:
Eingang O
Automatisches Zweigang-Getriebe O
— Kraftiibertragung, primar 16/71
16/71 23/64
— Getriebedl Typ AGIP MOTOR OIL HD SAE 20W-30 350 350
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DRUCKTABELLE DER SCHRAUBENVERBINDUNGEN

EINGANG | AUTOM.

Werkzeuge TRETKURB. | TRETKURB.
64.752 Abzieher fiir CEV/DUCATI Schwungrad O O
64.753 Hackenschliissel fiir Antriebsritzel O O
64.757 Universalabzieher O O
64.759 Fiihrungsdorn fiir Montage der

Kolbenbolzen im Pleuelstangenkopf O O
64.766 Schliissel fiir Kupplungstrommel O
64.767 Werkzeug zur Befestigung der Kupplungsnabe O
64.779 Abzieher fiir BOSCH Schwungrad O O
64.781 Ringschliissel fiir Schwungrad

und Getriebezahnrader O O
64.784 Werkzeug fiir Sperrnocken des

Freilaufzahnrades O
64.786 Werkzeug fiir die Nichtbeschadigung

der Wellendichtung (Kurbelwelle

Kraftiibertragungsseite, Vorgelegewelle) O O

54753

64752 \0
84779

Drucktabelle der Schrauben- | ®¢\¢ | 26AN
verbindungen in KGM

Zylinderkopfmuttern Kgm. | 1,518 | 1,5+1,8
Mutter fiir Magnetschwungrad Kgm. 335 3+35
Mutter fiir Kupplung Kgm. 3+35 | 35+ 4
Mutter fiir Getriebezahnrad Kgm. 445 8+8.5
Mutter fiir Kettenritzel Kgm. 66,5 66,5
Verbindungsschrauben

fiir Motorgehduse Kgm. 0,8 0.8
Befestigungsschrauben

fiir Gehdusedeckel Kgm. 0.8 0.8
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DEMONTAGE DES MOTORS AUS DEM FAHRGESTELL

Nach Entfernen der eventuellen Motorschutzverkleidungen, Kettenverkleidungen, Tretkurbel wofiir keine
Spezialwerkzeuge erforderlich sind, wird wie folgt verfahren:

4 "-. _..
- — Demontage des Schalldimpfers mit Hilfe eines 10 mm. — Mit Hilfe eines 17mm Schliissels wird der Startbowdenzug, — Mit Hilfe eines Schraubenziehers Vergaser von Motor entfer-
Schliissels werden die Schrauben oder Muttern geldst und wie bebildet, ausgehangt. nen, aber der Vergaser muss mit dem Fahrgestell verbunden

die Dichtung entfernt.

sein. (Gaszug nicht aushdngen).

& \\ ~ . -

- Aus dem Klemmbrett werden die Leitungen abgeklemmt und

dann Ziindkabel und Massekabel entfernt. . - ! " '

ACHTUNG! — Durch Entfernung des Kettenschlosses wird die Kette gedff- — Mit Hilfe eines 13mm Schliissels werden die 3 Befestigungs-
Fiir die E/S Fahrzeugsmodelle ist auch das Kabel zum elektri- net. muttern (B geldst und der Motor wird vom Fahrgestell ent-
schen Anlasser zu entfernen. fernt.
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DEMONTAG E: ZYLINDER UND KOLBEN

— Mit Hilfe eines 11 mm. Steckschliissels last man die 4 Mut-
tern des Zylinderkopfes und zieht den Zylinderkopf mit Zylin-
der iiber die 4 Stiftschrauben ab. Anschliessend entfernt man
die Zylinderfussdichtung.

— Die beiden Sicherungsringe des Kolbenbolzens werden mit
einer Spitzzange herausgenommen.

— Durch Ansetzen des Fiihrungsstiftes Nr. 64759 und vorsich-
tigem Herausschlagen mit einem Hammer kann der Kolben-
bolzen abgezogen werden. Hierbei muss beachtet werden,
dass die Gegenseite des Kolbens mit einem Holzblock ab-
gestiitzt wird.
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D EM 0 NTAG E: SCHWUNGMAGNETANLAGE

— Vor Anwendung des Abziehers muss dessen Aussengewinde

und das Schraubengewinde mit Fett geschmiert werden.
Fiir die Schwungmagnetanlage schraubt man den Abzieher
64.752 in die dafiir vorgesehene Gewindedffnung der
Schwungmagnetanlage.
Fiir die Bosch Schwungmagnetanlage schraubt man den Ab-
zieher 64778. Anschliessend wird die Zentralschraube des
Abziehers unter gleichzeitigem Festhalten des Schwungrades
mit der Haltevorrichtung nr. 64781 angezogen, wobei sich
die Schwungmagnetanlage von der Kurbelwelle lgst.

— Mit Hilfe der Haltevorrichtung 64.781

. Schwungmagnethal-

ter, last man mit einem 12 mm. Schliissel die Haltemutter, die

dann mit dem dazugehdrenden Federring abgenommen wer-
den kann.

ACHTUNG!

— Um den genauen Ziindzeitpunkt nach der Montage wieder zu
erhalten, ist es wichtig, dass zwischen der Ankerplatte und
dem Gehduse eine Markierung «S» angebracht wird.
Nach Abschrauben der Schrauben «V1» kann die Ankerplat-
te abgenommen werden.

Es muss beachtet werden, dass auch der Keil auf dem Kurbel-
wellenstumpf entfernt wird.

1) Nur fiir den E/S. Fahrzeustyp den Flansch, der den elek. Anlasser
abstiitzt, gleichzeitig mit dem Anlasser selbst herausnehmen.

2) Mutter (D) und Schraube (V) losschrauben, um in der Lage zu
sein, die Schutzplatte (P) des Anlassers abzunehmen.

3) Um den elek. Anlasser aus dem Flansch abzunehmen geniigt
es die 2 Innensechskantschrauben loszuschrauben.
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D EM 0 NTAG E: KETTENRITZEL UND MOTORGEHAUSEDECKEL

— Mit dem Spezialwerkzeug Nr. 64.753 und mit einem — Um das Getriebe-und Kupplungsol abfliessen zu lassen, wird
Ringsschliissel 17 mm. wird die Mutter und die Sicherung- die untere Olablasschraube am linken Motorgehduse ent-
scheibe entfernt und das Ritzel aus der Vorgelegewelle he- fernt.
rausgenommen.

— Nun lost man die 6 Halteschrauben des linken Motorgehéu-
sedeckels und hebt diesen mit der Gehdusedichtung ab.
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D EM 0 NTAG E: EINGANGSKUPPLUNG

— Mit Hilfe einer Seegerzange wird der Seegerring, der die
Drucklamelle festhalt gemeinsam mit der dazu gehérigen
Feder entfernt.

— Mit Hilfe des Universalabziehers 64.757 und mit einem 19
mm. Schliissel wird das Getriebezahnrad geldst.

— Mit Hilfe des Spezialwerkzeugs Nr. 64.767 und mit einem 17 — Mit dem Spezialwerkzeug Nr. 64.781 wird das Getriebe-
mm. Schliissel schraubt man die Befestigungsmutter der zahnrad festgehalten. Gleichzeitig wird mit einem 17 mm.
Kupplungsnabe ab. Dann wird die Kupplungsnabe mit dem Schliissel die Mutter geldst.

dazugehdorenden Kupplungsgehduse abgehoben.

C
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D EM 0 NTAG E: AUTOMATISCHE ZWEIGANGSKUPPLUNG

— Mit Hilfe eines Schraubenziehers wird das Drucklamelle- — Mit dem Werkzeug 64.766, Kupplungkarperhalter und mit — Dann wird die Gruppe der beiden Kupplungen mit Antriebsrit-
kreuz von 4 Gummitiillen entfernt. Hilfe eines 17 mm. Schliissels wird die Mutter gelost und die zel kpl. von der Kurbelwelle entfernt.
diesbeziigliche Scheibe entfernt.

. a
— Nach Festhalten der Sperrnocken und mit Hilfe des Spezial-

— Mit dem Spezialwerkzeug 64.781 wird das Getriebezahnrad werkzeugs 64.784 wird das Zahnrad des 2. Ganges und
festgehalten und gleichzeitig wird mit einem Drehmo- dann das Zahnrad des 1. Ganges herausgenommen.
mentschliissel die Mutter geldst. Dann werden Kupplungsnabe und Scheiben entfernt.
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D EM 0 NTAG E: PRIMARUBERSETZUNG - KURBELWELLE UND TRETLAGERTEILE

— Wahlweise: Starten mit Mitnehmer und Sperrnocken wie ab-
gebildet.

— Von der rechten Gehdusehalfte werden die 10 Verbin-
dungsschrauben abgeschraubt und mit einem Holzhammer
vorsichtig wechselweise auf die Enden der Vorgelegewelle
«Py und Kurbelwelle «A» geschlagen, bis die beiden Gehéu-
sehalften geldst sind.

— Nach Entfernen der Kurbelwelle wird gleichzeitig Vorgele-
welle und Tretlagerachse entfernt.

K14
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M U NTAG E: KRAFTUBERTRAGUNG, PRIMAR - KURBELWELLE UND TRETLAGERTEILE

Vor dem Zusammensetzen der Motorteile miissen diese auf Sauberkeit, Glitte und Gratfreiheit gepriift werden.

— In die rechte Gehausehalfte werden, mit Hilfe des Werkzeugs
64.786 die Vorgelegewelle gleichzeitig mit der Tretlagerwel-
le kpl. mit Kette, Feder, und Tretlagerteile eingesetzt.

— In die Gehédusehilfte wird anschliessend die Kurbelwelle

sorgféltig mit Hilfe eines Holzhammers gesteckt.

— Zusammensetzen der Gehdusehilften:

a) Vor dem Zusammensetzen der beiden Gehdusehalften miis-
sen die Kontaktflachen auf Sauberkeit, Glitte und Gratfrei-
heit gepriift werden.

Dann werden die 2 Passhiilse eingesetzt, wobei ganz beson-
ders auf deren genauen Sitz geachtet werden muss.

b) Eine neue Dichtung wird eingefettet und zwischen die beiden
Gehausehalften gelegt.

c) MitHilfe des Werkzeugs Nr. 64.786, das auf der Kurbelwelle
aufgesteckt ist, wird die linke Gehausehélfte mit der rechten
Gehdusehalfte verbunden, zunachst mit der Hand, dann mit
einem Holzhammer.

d) Nun kdnnen die 10 Verbindungsschrauben eingesetzt und
festgeschraubt werden,

e} Anschliessend miissen Kurbelwelle, Vorgelegewelle, und
Tretlagerwelle auf freien Lauf iberpriift werden.

L 14
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M 0 NTAG E: SCHWUNGMAGNETANLAGE.

— ACHTUNG:
Nun wird die Ankerplatte in ihren Sitz aufgesteckt wobei die
Einstellmarkierunge «S» beachtet werden muss. Nur wenn
die beiden Markierunge ganz genau iibereinstimmen, ist es
maglich die Befestigungsschrauben «V1» festzuanziehen.

— Nur fiir den Fahrzeugstyp E.S. den Flansch, der den elek. An-
lasser abstiitzt, gleichzeitig mit dem Anlasser und Schutzplat-
te (P) montieren.

Nach Montage des Schwungrades alle obige Teile anziehen
und dies durch Befestigung der Schrauben des rechten Mo-
torgehdusedeckels.

Der Schwungrad wird mit der Hand solange gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht, his sich die Ziindkontakte ganz gedffnet
haben. Mit einer Fiihllehre wird die Kontaktiffnung kontrol-
liert und wenn natig, auf 0,35-+-0,45 mm. eingestellt.
Vorziindung kontrollieren. Man kontrolliert die richtige Ein-
stellung der Vorziindung indem man den Schwungmagnet so-
lange gegen den Uhrzeigersinn dreht bis der auf Schwungma-
gnet angebrachte Pfeil «F3» mit der Kerbe «13» auf der
rechten Gehdusehalfte genau iibereinstimmt. In dieser Stel-
lung miissen die Ziindkontakte sich zu offnen beginnen.
Sollten die Kontakte sich vor oder nach dieser Stellung zu 6ff-
nen beginnen, so muss man den Schwungrad erneut ahneh-
men, die Halteschrauben der Ankerplatte wieder lgsen, die
Ankerplatte selbst in die erforderlichen Richtung drehen, die
Schrauben wieder leicht anziehen, den Schwungrad wieder
montieren, und die Kontaktoffnung wieder kontrollieren.

— Nachdem der Scheibenkeil in seine Sitz an der Kurbelwelle
montiert ist, wird der Schwungmagnet aufgesetzt. Der
Schwungmagnet wird solange gedreht, bis Sie das Gefiihl ha-
ben, dass sich der Scheibenkeil genau in seinem Sitz befindet.
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M 0 NTAG E: SCHWUNGMAGNETANLAGE UND KETTENRITZEL |

— Wenn die richtige Einstellung erreicht ist, den Federring auf- — Dann wird das Kettenritzel und die zwei Federscheiben auf
setzen und die Haltemutter des Schwungmagnetziinders mit die Vorgelegewelle gesetzt: mit dem Werkzeug 64.753 wird
dem Werkzeug 64.781 und mit dem bereits bei der Demonta- die Mutter mit einem Druck von 6 +6.5 Kgm. mit einem Dreh-
ge verwendeten Schliissel von 12 mm. fest anziehen. momentschliissel angezogen.
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D EM 0 NTAG E: GETRIEBEZAHNRAD UND EINGANGSKUPPLUNG

— Nach Drehen des Motors auf die Gegenseite montiert man
das Getriebezahnrad auf die Vorgelegewelle, anschliessend
die Federscheibe und Mutter. Das Getriebezahnrad wird nun
mit dem Spezialwerkzeug 64.781 festgehalten und gleichzei-
tig die Mutter mit einem Druck von 4-+4,5 Kgm. mit Drehmo-
mentschliissel angezogen.

— Montage der Kupplungsgruppe und der Nabe geméss der hier

abgebildeten Arbeitsfolge.

— Vor der Montage der Scheibe «S» des Elastikkdrpers «C»
und des Sicherungsrings «A» werden die Mutter «Dy» und
Scheibe «R», zum Festhalten der Kupplungsnabe, «M» wie
abgebildet mit einem Druck von 3+-3,5 Kgm. mit einem Dreh-
momentschliissel angezogen. Hierbei muss die Kupplungs-
gruppe mit dem Spezialwerkzeug nr. 64767 festgehalten
werden.

014
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M 0 NTAG E: GETRIEBEZAHNRAD - MITNEHMER - AUTOMATISCHE 2-GANG KUPPLUNG

“FREI"”

— Die Getriebezahnradgruppe «» und der Mitnehmer «R» werden auf die Vorgelegewelle «P» gesetzt, gemass der hier abgebil- — VORSICHT!
deten Arbeitsfolge. Nach Montage der Feder «M» und Mitnehmerplatte «S» muss das Werkzeug Nr. 64.784 eingesetzt wer- Die Freilaufnabe muss eingesetzt werden, dass das Getriebe-
den, um die Sperrnocken genau in ihren Sitzen zu haben, bevor das Getriebezahnrad des ersten Ganges montiert wird. zahnrad des ersten Ganges sich frei bewegen kann, wenn

dieses im Uhrzeigersinn gedreht wird.

— Das Anziehen der Mutter zum Festhalten der Getriebezahnra-
der an der Vorgelegewelle muss mit einem Druck von 8 : 8,5
Kgm. mit einem Drehmomentschliissel und mit Spezialwerk-
zeug 64781 vorgenommen werden.

— Gemass der hier abgebildeten Arbeisfolge wird die Kup-
plungsgruppe montiert.
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M 0 NTAG E: GETRIEBEZAHNRADER - MITNEHMER - AUTOMATISCHE 2-GANG KUPPLUNG

— Wenn die Scheibe «D» aufgesetzt ist, werden die 4 neuen

Elastikgummi «G» in die dafiir vorgesehenen Offnungen ge-
steckt.
Die Endstiicke der Elastikgummis sollen nach der Aussensei-
te des Motors gerichtet werden, und die hiheren Seiten der
Kupplungsinnenlamellen sollen nach innen des Motors ge-
richtet werden.

— Mit dem Spezialwerkzeug 64.766 wird der Kupplungskdrper
des zweiten Ganges «C», wie abgebildet, festgehalten und
gleichzeitig mit einem Druck von 3+-4 Kgm. mit einem Dreh-
momentschliissel die Mutter angezogen.

— Mit einer Zange wird, wie abgebildet, den Drucklamellen-

kreuz «S» in die 4 Elastikgummi «G» gesteckt und dann wer-
den die 4 Endstiicke abgeschnitten.
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M 0 NTAG E: KOLBEN, ZYLINDER, ZYLINDERKOPF UND MOTORGEHAUSEDECKEL

Bevor der Motorgehausedeckel montiert wird, muss iiberpriift werden, ob sich die Elastikkdrper frei bewegen lassen (Kupplungsgehiuse

und Elastikkorpernabe).

Es muss iiberpriift werden, ob die Kontaktfliche des linken Gehuses und Deckel sauber und entgratet ist,

Eine neue Dichtung muss mit Fett eingeschmiert und auf die Motorgehauseauflage gelegt werden.

Anschliessend muss iiberpriift werden, ob die Olablassschraube mit Dichtung unten im linken Motorgehduse montiert ist, dann wird der
Deckel auf das Motorgehzuse gelegt und die 6 Verbindungsschrauben angezogen.

— Nun kann der Kolben mit dem Nadellager, Kolbenbolzen und
Sicherungsringe, wie abgebildet, wieder montiert werden
und zwar so, dass die Sicherungsringe genau in ihren Sitzen
eingesetzt werden.

Hierbei muss beachtet werden, dass das Markierungszei-
chen «S», das sich auf dem Kolbendeckel befindet, nach
vorn, in Auspuffkanalrichtung zeigt.

— Dann muss gepriift werden, ob die Kontakiflache der Motor-

gehduse und des Zylinders sauber, und entgratet sind; dann
wird eine neue Gehdusedichtung leicht eingefettet und exakt
aufgelegt; dann wird die innere Flache des Zylinders und des
Kolbenschaftes mit Ol benetzt und der Kolben wird in den Zy-
linder eingefiihrt. (Hierbei miissen die Kolbenringe mit der
Hand, so festgehalten werden, dass sich deren Offnungen an
den Arretierungsstiften befinden). Nun wird der Zylinder, den
4 Stiftschrauben entlang auf seinen Sitz im Motorgehéuse
gebracht.

Die Montage des Motors Kpl. in das Fahrgestell ist einfach und geschieht in umgekehrter Weise wie bei den auf Seite 4

aufgefiihrten Demontage-Hinweisen.

— Die Kontaktflache zwischen Zylinder und Zylinderkopf wer-

den ebenfalls auf Gratfreiheit und Sauberkeit iiberpriift, be-
vor der Zylinderkopf und Dichtung montiert wird. Anschlies-
send werden die 4 Scheiben aufgesteckt, und dann die 4 Zy-
linderkopfmutter montiert.

Das Festziehen geschieht kreuzweise zunéchst stufenweise,
dann mit einem Druck von 1,5+1,8 Kgm. mit einem Drehmo-
mentschliissel.

Nun wird die Ziindkerze montiert. B
In das Getriebegehduse werden ca. 350 ccm AGIP MOTOR 0I
HD SAE 20W-30 eingefiillt. Das Einfiillen geschieht durch die
dafiir vorgesehene Offnung im linken Motorgehdusedeckel
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